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ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

СЕРИИ «SLIM» – слайд 1

ЧУГУННЫЕЧУГУННЫЕ ГАЗОВЫЕГАЗОВЫЕ
КОТЛЫКОТЛЫ

SLIMSLIM
• чугунный теплообменник

• электронная модуляция пламени

• самодиагностика

• погодозависимая автоматика

• Устойчивая работа при низких
давлениях газа
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ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
СЕРИИ «SLIM» – слайд 2

• СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ•• СОВРЕМЕННЫЕСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

• ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД•• ШИРОКИЙШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙМОДЕЛЬНЫЙ РЯДРЯД

• НОВЫЙ ДИЗАЙН•• НОВЫЙНОВЫЙ ДИЗАЙНДИЗАЙН

Ширина всех одноконтурных
моделей всего 35 см.

ОСОБЕННОСТИ КОТЛОВ
«SLIM»
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ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
СЕРИИ «SLIM» – слайд 3

ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
• SLIM 1.230 Fi 23 kW, закр. камера, насос и расшир. бак
• SLIM 1.300 Fi 30 kW, закр. камера, насос и расшир. бак
• SLIM 1.230 FiN 23 kW, закр. камера, без насоса
• SLIM 1.300 FiN 30 kW, закр. камера, без насоса

• SLIM 1.150 i 15 kW, откр. камера, насос и расшир. бак
• SLIM 1.230 i 23 kW, откр. камера, насос и расшир. бак
• SLIM 1.300 i 30 kW, откр. камера, насос и расшир. бак
• SLIM 1.230 iN 23 kW, откр. камера, без насоса
• SLIM 1.300 iN 30 kW, откр. камера, без насоса
• SLIM 1.400 iN 40 kW, откр. камера, без насоса
• SLIM 1.490 iN 49 kW, откр. камера, без насоса
• SLIM 1.620 iN 62 kW, откр. камера, без насоса

С БОЙЛЕРОМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
SLIM 2.300 Fi 30 kW, закр. камера, насос и расшир. бак

• SLIM 2.230 i 23 kW, откр. камера, насос и расшир. бак
• SLIM 2.300 i 30 kW, откр. камера, насос и расшир. бак

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

СЕРИИ «SLIM» – слайд 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ UB 80 UB 120

Номинальная тепловая
мощность (кВт) 28,5 33,7 
Емкость бойлера (л) 80 120
Количество воды
в теплообменнике (л) 3,5 5,5
Максим. давление
воды контура ГВС (бар) 6 6
Регулирование
температуры (°C) 10 - 65       10 - 65
Напряжение/мощность
электропитания 230V/120W 230V/120W

БОЙЛЕРЫ К КОТЛАМ «SLIM»
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ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
СЕРИИ «SLIM» – слайд 5

ИНДИКАТОР
КОНТУРА
ОТОПЛЕНИЯ

ИНДИКАТОР
РАБОТЫ
ГОРЕЛКИ
(при наличии
пламени)

ИНДИКАТОР
КОНТУРА

ГВС
ИНДИКАТОР
НАЛИЧИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

ИНДИКАТОР
ТЕМПЕРАТУР
Ы В СИСТЕМЕ
ОТОПЛЕНИЯ

ИНДИКАТОР
МИГАЕТ:
- отсутствует
газ
- неудачное
зажигание

ИНДИКАТОР
МИГАЕТ:
-перегрев
в основном
контуре

ИНДИКАТОР
МИГАЕТ:
-недостаточная
тяга (вентилятор
для закр. 
камеры)

ИНДИКАТОР
МИГАЕТ:
- неисправность
по датчику NTC 
контура ГВС

ИНДИКАТОР
МИГАЕТ:
-
неисправность
по датчику
NTC контура
отопления

ИНДИКАТОР
МИГАЕТ (только
для 62 кВт):
- сработало реле
миним. давл. газа

ИНДИКАЦИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ
ПАНЕЛИ
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ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
СЕРИИ «SLIM» – слайд 6

Термостат
перегрева

Кран
слива

Горелка
из нерж. 
стали

Изоляция теплообменника
выполнена из стекловолокна с
войной алюминиевой пленкой

Объем
теплообменника

3 элемента: 9 л

4 элемента: 11,8 л

5 элементов: 14,6 л

6 элементов: 17,4 л

7 элементов: 20,2 л

9 элементов: 25,8 л

ЧУГУННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
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ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

СЕРИИ «SLIM» – слайд 7

Потенциометр
контура
отопления

MAX. R.-Установка
макс. мощности в
системе отопления

Клемма датчика
пламени

Контакты для
подсоединения
датчика внешней
температуры

Клеммный разъем:
датчики NTC,  газовый
прессостат, 
модулятор газового
клапана

Клеммный разъем: 
устройство розжига, 
газовый клапан

Клеммный разъем: 
вентилятор, датчик тяги, 
термостат перегрева

Клеммный разъем:
таймера (контакты 2 и 4 -
рабочие, 1 и 3 - питание)

Клеммный разъем:
Насос,переключатель
режимов

Конфигуратор (перемычка 1-
3: для моделей с бойлером)

Контакты для
внешнего бойлера

Переключатели на плате: 
- T.RISC - Макс. темп-ра
воды контура отопления:
OFF=85°C - ON=45°C
- GPL - Настройка газа:
OFF=метан
ON=сжиженный газ
- T-OFF
Установка задержки по
времени
OFF=3 мин.  ON=10 сек.
- POMPA
Время постциркуляции
насоса
OFF=3 мин. - ON=no-stop

- D.POMPA
OFF=для котлов с
трехходовым клапаном
ON=для котлов со вторым
насосом

Потенциометр
контура ГВС

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА
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ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
СЕРИИ «SLIM» – слайд 8

При срабатывании датчика тяги горелка
блокируется.
Перезапуск: при помощи основного
переключателя (на короткое время установить
переключатель в положение R)

- Нормально замкнутые контакты (230 В)
- Температура срабатывания: 70 ± 5°C
- Температура возврата < 53 ± 4°C

Модели 1.400 - 1.490 - 1.620 i

Модели 1.230 - 1.300 - 2.230 - 2.300 i

ДАТЧИК ТЯГИ – ТЕРМОСТАТ
(для котлов с естественной тягой)

 
 

Дымовой колпак (стабилизатор тяги) для 
котлов SLIM 1.400, 1.490, 1.620 поставляется 
в отдельной упаковке! 
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ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
СЕРИИ «SLIM» – слайд 9

Для более подробного
описания см. «Руководство
по установке и
эксплуатации» и чертежи
котлов с перечнем
запчастей. 

 

Пояснения к компонентам: 
- датчик температуры; 
- газовый клапан; 
- вентилятор; 
- датчик тяги 
смотрите в разделе «Компоненты настенных 
котлов». 
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