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Рабочее давление до 1,6 МПа (16 атм) Номинальный размер резьбы коллекторов  G 3/4” 

Испытательное давление 2,4 МПа (24атм) Максимальная температура теплоносителя 110 °C

Разрушающее давление ≥8,0 МПа (80 атм) ПДК растворенного кислорода в теплоносителе, 
не более  20 мкг/дм3Относительная влажность в помещении, не более 75%

Код 
модфикации

Высота
мм 

Глубина
мм

Межосевое
расстояние 

Масса
нетто

Объем
теплоносителя 

Номинальный 
тепловой поток 

1 секции Вт

TUB 2037 365 66
300

0,70 0,4 47

TUB 3037 365 107 1,05 0,6 65

TUB 2042 415 66
350

0,79 0,43 52

TUB 3042 415 107 1,19 0,65 76

TUB 2047 465 66
400

0,88 0,47 57

TUB 3047 465 107 1,33 0,7 85

TUB 2052 515 66
450

0,98 0,51 62

TUB 3052 515 107 1,47 0,76 95

TUB 2057 565 66
500

1,07 0,55 68

TUB 3057 565 107 1,61 0,82 103

TUB 2062 615 66
550

1,16 0,58 74

TUB 3062 615 107 1,74 0,87 112

TUB 2067 665 66
600

1,25 0,62 79

TUB 3067 665 107 1,88 0,93 120

TUB 2072 715 66
650

1,34 0,66 84

TUB 3072 715 107 2,02 0,99 129

TUB 2077 765 66
700

1,43 0,69 90

TUB 3077 765 107 2,16 1,04 138

TUB 2082 815 66
750

1,53 0,73 95

TUB 3082 815 107 2,29 1,1 147

TUB 2087 865 66
800

1,62 0, 77 101

TUB 3087 865 107 2,43 1,15 154

TUB 2092 915 66
850

1,71 0,81 106

TUB 3092 915 107 2,57 1,2 163

TUB 2097 965 66
900

1,80 0,84 110

TUB 3097 965 107 2,71 1,26 173

TUB 2100 1000 66
935

1,90 0,89 115

TUB 3100 1000 107 2,80 1,32 178

TUB 2110 1100 66
1035

2,00 0,92 124

TUB 3110 1100 107 2,98 1,38 196

TUB 2120 1200 66
1135

2,24 1,01 134

TUB 3120 1200 107 3,36 1,53 216

TUB 2150 1500 66
1435

2,79 1,24 167

TUB 3150 1500 107 4,18 1,86 267

TUB 2180 1800 66
1735

3,34 1,47 198

TUB 3180 1800 107 5,00 2,2 320

TUB 2200 2000 66
1935

3,71 1,62 216

TUB 3200 2000 107 5,56 2,42 330

TUB 2220 2200 66
2135

4,07 1,77 241

TUB 3220 2200 107 6,11 2,64 339

TUB 2240 2400 66
2335

4,44 1,92 262

TUB 3240 2400 107 6,67 2,87 347
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8. Нижнее подключение

рис. 10

Схемы подключения радиатора с термостатическим 
клапаном VENTIL рис. 14 поз. . 

рис. 8 рис. 9

DV1 DV2

Схемы подключения радиатора без термостатическо-
го клапана рис. 14 поз. . 

рис. 12 рис. 13
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